
CLÉ ET 
CYLINDRE

787 M



Fonction
DÉBRAYABLE

BOUTON INTÉRIEUR
compatible serrure 
connectée LINUS

Le nouveau cylindre breveté 787M constitue 
une des pièces maîtresses du bloc-porte 

Le cylindre est verrouillé par deux bascules en acier et se 
déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. 
Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes 
tentatives d’ouverture par crochetage. Une protection en acier 
traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par 
sciage, perçage et arrachement.  

Cylindre 787 M FORFAIT

100 € PERTE &  
VOL DE CLÉ 

FABRIQUÉ
EN FRANCE

L’INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE MAGNÉTIQUE AU SERVICE 
DE VOTRE SÉCURITÉ. 
GRÂCE À SON TOUT NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION 
MAGNÉTIQUE BREVETÉ, LE CYLINDRE 787M PERMET DE LUTTER 
EFFICACEMENT CONTRE LES ATTAQUES DE TYPE CROCHETAGE.

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

CYLINDRE 

•  Finitions : doré (2D) ou chromé (2C)
•  Longueur côté extérieur : 63 mm
• Monobloc ou 2 blocs
•  Longueur côté intérieur : 50 mm
•  Rallongements possibles : +10, +20, +30 et +50 mm
•  Court : -8 mm

CLÉ

•  Clé non reproductible au modèle
•  Reproduction uniquement possible à l’usine Oust-Marest
•  Livré avec une carte de propriété, à conserver impérativement
•  Fourni avec 4 clés
•  6 couleurs d’inserts repiquables avec les coordonnées
du POINT FORT FICHET (en option)

Nos produits sont garantis 2 ans. 
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  

ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

2 ANS
DE TRANQUILLITÉPOINTS CLÉS

SYSTÈME INCOPIABLE 
BREVET JUSQU’EN 2036

Seule votre carte de reproduction personnelle codée 
permet de reproduire un double de votre clé dans 
notre usine (site d’Oust-Marest, Picardie).

PERSONNALISATION 
UNIQUE 

6 couleurs d’inserts au choix pour une clé accordée 
au goût de chacun.

PRATICITÉ

Utilisation très aisée, notamment pour les enfants, 
les personnes âgées et le personnel soignant, grâce 
à sa fonction débrayable et au bouton intérieur 
(en option).

RÉSISTANCE ET 
FIABILITÉ TESTÉES

Le cylindre Fichet 787 M est «à effet de pompe». 
Sans ressort de rappel, il est muni d’un dispositif 
anti-crochetage.

Son blindage multi-couches (entrée de clé, entraîneur) 
augmente encore sa résistance aux attaques destructives.

Clés personnalisées

Nouveautés

• Anti-crochetage
• Anti-bumping

• Anti-perçage

• Anti-casse

• Anti-corrosion
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